
ОПИСАНИЕ, РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

EVOLUTION – это композитный материал, состоящий из пробки и переработанных ЭВА
(этилвинилацетат) и ПУ-пены, смешанных с полиуретановым связующим. Специально
разработан для обеспечения возможности термоформования в типичных процессах, таких
как производство стелек и ортопедических деталей. Материал многоцветный, цвета могут
варьироваться без ущерба для свойств материала.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Механическое и вакуумное 
(мембранное) Термоформование

Подготовка материала

• Материал следует распаковать не
менее чем за 2 часа до нагревания и
формования; это необходимо для
поддержания стабильных условий.

• Рекомендуется предварительно
вырезать формы/заготовки для лучшей
оптимизации материала и получения
результатов формования.

Процесс формования

• При толщине материала более 3 мм
следует соблюдать осторожность при
глубокой вытяжке и работе с острыми
краями.

• Многослойные комбинации или
укладка в штабеля (с использованием
других материалов) следуйте
стандартным методам.

• Материал следует поместить в
нагревательную камеру (печь) при
температуре 140-180 ºC на время от 30
секунд до 1 минуты, в зависимости от
толщины материала, размера и
конструкции компонентов.

• Время формования должно
определяться в зависимости от
сложности, размера детали, толщины и
температуры формы. Как правило,
охлаждение формы сокращает время
цикла (в течение нескольких секунд).

• Выгрузка из формы и доработка в
соответствии с индивидуальными
требованиями
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