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Почему следует выбрать 
подложкуна основе пробки?

Аксессуары 
для напольных 
покрытий



Что такое пробка?
Пробка представляет собой наружный слой коры 
пробкового дуба (Quercus suber L.).
Будучи 100 % натуральной, пригодной для повторного 
использования и переработки, пробка – один из самых 
универсальных материалов в мире с экологической, 
социальной и экономической точки зрения. При 
сборе урожая пробковое дерево не срубается и 
не повреждается, что делает пробковый материал 
экологичным и возобновляемым материалом.

Пробка состоит из миллионов микроскопических 
отмерших клеток. Её уникальные свойства кроются в 
наличии организованной закрытой клеточной структуре с 
небольшими пустыми ячейками и в особом химическом 
составе клеточных стенок.

Какие основные характеристики 
пробки?
Звуко- и термоизоляция
Пробка считается отличным природным изолятором 
благодаря воздуху, который содержится в ячейках 
пробковой ткани.

Эластичность
При сжатии с одной стороны, объем пробки не 
увеличивается с другой стороны. Благодаря эластичности 
пробка способна адаптироваться к изменениям 
температуры и давления, не подвергаясь постоянной 
деформации.

Упругость 
Из-за особого химического состава стенок своих ячеек, 
пробка имеет свойство сжиматься и поглощать энергию 
при больших нагрузках, расширяясь и возвращаясь к 
первоначальной толщине после их снятия.

Теплоизоляция
Скорость, с которой тело приспосабливается 
к температуре окружающей среды, зависит от 
температуропроводности материала. Тепловая 
инертность пробки обеспечивает комфорт: летом 
предотвращает перегрев, а зимой сохраняет тепло в 
помещении.

Ячейки пробки под электронным микроскопом



Что такое подложка?
Подложка - это материал, укладываемый непосредсвенно 
под напольное покрытие, между стяжкой и новым полом, 
создавая при этом дополнительную защиту. Подложка 
обладает следующими основными качествами:
•	Защита от дефектов стяжки (выравнивание) и 

предотвращение деформации готового напольного 
покрытия

•	Противоскользящая поверхность - предотвращает 
скольжение напольного покрытия

•	Восстановление первоначальной толщины после 
воздействия нагрузки

•	Обеспечение звуко- и термоизоляции
•	Улучшение амортизации и комфорта при ходьбе

Какие основные виды подложек 
существуют на рынке?
С появлением практики укладки подложки под готовое 
напольное покрытие, на рынке появилось большое 
количество разнообразных видов этого продукта.

Рынок предлагает напольные подложки на любой вкус. 
Они изготовленны из натуральных материалов, таких как 
пробка, резина, пенополиэтилен (ППЭ), полипропилен 
(ПП), экструзионный пенополистирола (XPS), полиуретан 
(PU), минеральная вата (PUM) и др. Выбор правильного 
материала обеспечит долговечность вашего пола!

Внизу приведена сравнительного таблица характеристик 
материалов для производства подложек.

Сравнительные характеристики материалов используемых для производства подложек

Пробка Вспененный 
полиэтилен Полиуритан XPS (Пенополистерол) Резина

Уровень ударного шума* • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Теплоизоляция • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Устойчивость к нагрузкам • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Устранение неровностей** • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Восстановление* • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Степень противоскольжения • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Экологическая устойчивость • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

* Эксплуатационная долгосрочность
** Небольшая толщина слоя



Экологически устойчивый материал
•	Долгосрочное использование
•	Природный и возобновляемый ресурс
•	Экологически чистый материал
•	С низким углеродным следом

Простота установки
•	Противоскользящее покрытие – предотвращает 

скольжение во время укладки и использования
•	Выравнивание – выравнивает неровности пола
•	Прочность на разрыв - легкая укладка цельным полотном

Отличные технические характеристики
•	Высокая устойчивость к нагрузкам
•	Эластистичноть – предотвращает разрушение материала
•	Теплоизоляция
•	Звукоизоляция
•	Подходит для теплых полов

Долговечность
•	Прочность
•	Тактильный комфорт
•	Защита готового напольного покрытия

Пробковые подложки обеспечивают долговременную 
службу материала.  Благодаря упругости, пробковый 
материал способен выдержать большие нагрузки, 
сохраняя целостность клеточной структуры и 
первоначальную толщину, тем самым обеспечивая 
сохранение всех функциональных характеристик на весь 
срок службы здания. С друой стороны, пробка имеет 
свойства выравнивать несовершенства поверхности, 
сглаживая неровности стяжки и предотвращая 
повреждения напольного покрытия вследсвие 
телеграфного эффекта.

Уникальные свойства пробки делают подложку высоко 
эффективной, повышают комфорт при ходьбе и 
продлевают срок службы напольного покрытия 
Подложки на основе пробки являются натуральным и 
экологичным решением для вашего дома.

Пробка - удивительно универсальный материал, и в 
комбинации с другими производственными материалами 
предлагает огромные преимущества для разнообразных 
напольных покрытий. Широкий ряд характеристик 
отвечает всем требованиям необходимым для укладки 
наполных покртий, какими бы они ни были. 

Ниже вы можете ознакомиться со сравнительным 
анализом преимуществ использования пробки в 
комбинации с другими материалами.

Преимущества добавления пробки в другие материалы

Пробка и HD EVA¹ Пробка и MD EVA Пробка и PUR² Пробка и резина

Плотность (кг/м³) 600 300 300 600

Сдавливаемость • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Восстановление • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Устойчивость к нагрузкам • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Снижение ударного шума • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Теплоизоляция • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Почему пробка? Устойчивость к нагрузкам
Защита замковой системы

Противоскользящий материал
Звуко- и термоизоляция

Комфорт при ходьбе
Звуко- и термоизоляция

Устойчивость к нагрузкам
Противоскользящий материал

¹ ЭВА: Этиленвинилацетат
² ППУ: Пенополиуретан

Почему мы рекомендуем выбрать 
напольное покрытие на основе пробки?



Знаете ли вы, что...
Пробковая подложка сохраняет более 90% своей 
толщины в течение всего срока службы здания
Поддержание толщины имеет решающее значение 
для обеспечения качества эксплуатации. Уникальная 
упругость пробковой подложки способствует ее 
восстановлению после любых нагрузок, таких как мебель, 
падение тяжелых предметов или каблуки-шпильки, 
сохраняя все основные свойства в течение всего срока 
службы здания.

Подложка на основе пробки способна выровнять 
недостатки основания до 70% ее толщины
Использование подложки из пробки избавляет от 
необходимости использовать самовыравнивающуюся 
стяжку. Подложку и напольное покрытие можно 
укладывать непосредственно на стяжку, экономя при 
этом время и деньги.

Пробка способствует отличной звуко- и термоизоляции  
Пробковая подложка обеспечивает высокую 
звукоизоляцию, уменьшая шумы и вибрации, а также 
способствует теплоизоляции, создавая комфорт в 
помещении. Пробка имеет низкую теплопроводность и 
тепловую инертность, предотвращая тем самым перегрев 
помещений летом и поддерживая температурный 
комфорт зимой.

Пробковые покрытия способствует улучшению качества 
воздуха в помещении
Подложки на основе пробки не имеют запаха и не 
выделяют летучие органические соединения (ЛОС), 
поддерживая высокое качество воздуха в помещениях. 
Обладают гипоаллергенными свойствами.

Данный лист с техническими характеристики материалов представляет типичные значения изделия. Данная информация не предназначена для использования в качестве описания продукта и не является 
общей инструкцией к применению. Неправильно подобраный уплотнитель может привести к повреждению изделия или травмам. Для получения информации об определенном применении изделия, 
свяжитесь с компанией Amorim Sports. Комрания Amorim Sports не дает гарантий относительно товарной пригодности или применения продукта для конкретной цели. Компания Amorim Sports не несет 
ответственности за непрямые, последующие, случайные или фактические убытки, возникшие в результате использования информации, представленной в этом информационном листе с техническими 
характеристиками материалов или в любой из брошюр, связанных с прямым или косвенным использованием изделия физическими или юридическими лицами. В договорных целях рекомендуется 
запросить информацию о продукте.
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