
TEST STANDARD
METROPOLITAN

Коллекция

SCANDINAVIAN

Коллекция

TREND

Коллекция

COTTAGE

Коллекция

MOUNTAIN

Коллекция

RIVER

Коллекция

Размеры EN 427 / EN 428 1230 x 228 x 5,5 mm
(including 1mm IXPE underlay) 

1230 x 228 x 5,5 mm
(including 1mm cork underlay) 

1230 x 228 x 5,5 mm
(including 1mm IXPE underlay) 

1230 x 228 x 5,5 mm
(including 1mm IXPE underlay) 

1500 x 228 x 5,5 mm
(including 1mm cork underlay) 

1500 x 228 x 5,5 mm
(including 1mm IXPE underlay) 

Текстура / Поверхность
Текстура дерева 

Полуматовая

Текстура дерева 

Полуматовая

Текстура дерева 

Полуматовая

Текстура дерева 

Полуматовая

Текстура дерева 

Полуматовая

Текстура дерева 

Полуматовая

Снижение ударного шума EN 140 19 dB 16 dB 19 dB 19 dB 16 dB 19 dB

Класс износостойкости EN 16511 33 33 32 33 33 33

Вес EN 430 9,36 kg/m
2

9,36 kg/m
2

9,36 kg/m
2

9,36 kg/m
2

9,36 kg/m
2

9,36 kg/m
2

Пожароопасность EN 13501 Bfl - s1 Bfl - s1 Bfl - s1 Bfl - s1 Bfl - s1 Bfl - s1

Противоскользящие свойства EN 13893 Класс DS Класс DS Класс DS Класс DS Класс DS Класс DS

Стабильность размеров под 

воздействием тепла

EN ISO 

23999:2018/08

0,05 по длине / 0,00 по 

ширине

0,05 по длине / 0,00 по 

ширине

0,05 по длине / 0,00 по 

ширине

0,05 по длине / 0,00 по 

ширине

0,05 по длине / 0,00 по 

ширине

0,05 по длине / 0,00 по 

ширине

Стойкость к продавливанию EN ISO 24343 0,00 mm 0,00 mm 0,00 mm 0,00 mm 0,00 mm 0,00 mm

Стойкость к химикатам EN 423 Класс 0 - Хорошая Класс 0 - Хорошая Класс 0 - Хорошая Класс 0 - Хорошая Класс 0 - Хорошая Класс 0 - Хорошая

Антистатичность EM 1815 < 2kV < 2kV < 2kV < 2kV < 2kV < 2kV

Определение эффекта от 

воздействия кресла на колесиках
EN 425:2022-04

Без видимых изменений 

после 10.000 оборотов

Без видимых изменений 

после 10.000 оборотов

Без видимых изменений 

после 10.000 оборотов

Без видимых изменений 

после 10.000 оборотов

Без видимых изменений 

после 10.000 оборотов

Без видимых изменений 

после 10.000 оборотов

Устойчивость к микроцарапинам EN 16094 MSR-B1 MSR-B1 MSR-B1 MSR-B1 MSR-B1 MSR-B1

Стойкость к появлению пятен EN 438-2:2016 Группа 1, 2 и 3: класс 5 Группа 1, 2 и 3: класс 5 Группа 1, 2 и 3: класс 5 Группа 1, 2 и 3: класс 5 Группа 1, 2 и 3: класс 5 Группа 1, 2 и 3: класс 5

Прочность замка:                                                                                         

- по короткой стороне доски                                                                  

- по длинной стороне доски

En ISO 10582:2018-

01, Annex D

4.6 kN/m   

5.5 kN/m

4.6 kN/m   

5.5 kN/m

4.6 kN/m   

5.5 kN/m

4.6 kN/m   

5.5 kN/m

4.6 kN/m   

5.5 kN/m

4.6 kN/m   

5.5 kN/m

Система тёплого пола Подходит до 27ºC Подходит до 27ºC Подходит до 27ºC Подходит до 27ºC Подходит до 27ºC Подходит до 27ºC

Тепловое сопротивление EN 12667:2001-01 0,010 (m
2
K)/W 0,010 (m

2
K)/W 0,010 (m

2
K)/W 0,010 (m

2
K)/W 0,010 (m

2
K)/W 0,010 (m

2
K)/W

French VOC Regulation A+ A+ A+ A+ A+ A+

Устойчивость к отслаиванию EN 1464:2010-02 2,11N/mm 2,11N/mm 2,11N/mm 2,11N/mm 2,11N/mm 2,11N/mm

Устойчивость к выцветанию ISO 105 B02
6/8 в зависимости от 

дизайна

6/8 в зависимости от 

дизайна

6/8 в зависимости от 

дизайна

6/8 в зависимости от 

дизайна

6/8 в зависимости от 

дизайна

6/8 в зависимости от 

дизайна

RIGID CLICK
водостойкий пол

Водостойкие плавающие полы с очень 
прочной плитой
Отлично подходят для укладки на 
больших площадях вплоть до 400 м2, 
не требуют разрывов и зазоровt board.

Подложка из IXPE  для комфорта и 
звукоизоляции

Пробковая подложка для комфорта и 
звукоизоляции

Защитный слой с 
текстурой

Плёнка с 
дизайном

100% 
Водостойкая

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ/ corkart.pt


